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Leistungsverzeichniss – Betonwerkstein

Leitbeschreibung – BetonWerkStein
Einschichtiger Betonwerkstein entsprechend DIN V 18500 – EN13748-1 aus Block 
hergestellt.
Fabrikat: EUVAL® BetonWerkStein
Typ: z.B. 92.30 Cargrey®
Hersteller: EurAgglo s.r.l.

Via Domenico da Lugo 12
37023 Verona – Italien
Tel. +39 045 880 1950 - Fax. +39 045 881 9490

info@euval.com

Technische Werte:

Biegezugfestigkeit: __________________

Schleifverschleiß: __________________

Wasseraufnahme: __________________

Rutschhemmung Klasse: __________________

Brandverhalten: __________________

Die Materialeigenschaften sind durch:

- Fremdüberwachung durch eine amtliche Materialprüfstelle und eine betriebseigene 

Güteüberwachung nach DIN V 18500 – EN 13748-1,

- offizielle Prüfzeugnis von eine anerkannte Prüfstelle

- CE Zertifizierung

zu gewährleisten.

Bodenbelag aus Betonwerksteinplatten entsprechend DIN V 18500 – EN 13748-1
Bodenbelag aus einschichtigem Betonwerkstein entsprechend DIN V 18500 – EN 13748-1 
aus Block hergestellt, (jedoch passend zu den vorgeschriebenen Betonwerksteinplatten), 
im Innenbereich liefern und einschl. Verfugung im passenden Farbton verlegen.
Untergrund: Zement-Estrich
Plattenmaße: z.B. 30x30cm
Plattenstärke: z.B. 2cm (einschichtig)
Oberfläche: geschliffen R9, mit Zement gespachtelt
Fuge: 3-5mm
Verlegungssystem: Kreuzfuge
Fabrikat: EUVAL® BetonWerkStein
Typ: z.B. 92.30 Cargrey®
Hersteller: EurAgglo s.r.l.

Via Domenico da Lugo 12
37023 Verona – Italien
Tel. +39 045 880 1950 - Fax. +39 045 881 9490
info@euval.com

Menge: qm__________________
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Sockel aus Betonwerksteinplatten entsprechend DIN V 18500 – EN 13748-1
Sockel, aus Betonwerksteinplatten entsprechend DIN V 18500 – EN13748-1 aus Block 
hergestellt (jedoch passend zu den vorgeschriebenen Betonwerksteinplatten), im 
Innenbereich liefern und verlegen.
Ansicht und Oberseite geschliffen und gefast.
Untergrund: Putz/Spachtelung
Sockelformat: 50x7/1cm
Oberfläche: geschliffen R9, mit Zement gespachtelt
Fabrikat: EUVAL® BetonWerkStein
Typ: z.B. 92.30 Cargrey®
Hersteller: EurAgglo s.r.l.

Via Domenico da Lugo 12
37023 Verona – Italien
Tel. +39 045 880 1950 - Fax. +39 045 881 9490
info@euval.com

Menge: lfm__________________

Stufensockel aus Betonwerksteinplatten entsprechend DIN V 18500 – EN 13748-1
Stufensockel, aus Betonwerksteinplatten entsprechend DIN V 18500– EN13748-1 aus Block 
hergestellt, (jedoch passend zu den vorgeschriebenen Betonwerksteinplatten), im 
Innenbereich liefern und verlegen.
Ansicht und Oberseite geschliffen und gefast.
Untergrund: Putz/Spachtelung
Sockelformat: 7/1cm – den Treppenstufen angepasst
Oberfläche: geschliffen R9, mit Zement gespachtelt
Fabrikat: EUVAL® BetonWerkStein
Typ: z.B. 92.30 Cargrey®
Hersteller: EurAgglo s.r.l.

Via Domenico da Lugo 12
37023 Verona – Italien
Tel. +39 045 880 1950 - Fax. +39 045 881 9490
info@euval.com

Menge: lfm__________________
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Trittstufen aus Betonwerksteinplatten entsprechend DIN V 18500 – EN 13748-1
Trittstufen aus einschichtigem Betonwerkstein entsprechend DIN V 18500 – EN13748-1 aus 
Block hergestellt, (jedoch passend zu den vorgeschriebenen Betonwerksteinplatten), im 
Innenbereich liefern und verlegen.
Untergrund: Zement-Estrich
Laufbreite: z.B. 135cm
Stufenbreite: z.B. 32cm
Plattenstärke: z.B. 4cm (einschichtig)
Oberfläche: geschliffen R9, mit Zement gespachtelt
Bearbeitung: Vorderkante und 1 Kopf geschliffen

Zusätzlicher Kopf bearbeitet
Fabrikat: EUVAL® BetonWerkStein
Typ: z.B. 92.30 Cargrey®
Hersteller: EurAgglo s.r.l.

Via Domenico da Lugo 12
37023 Verona – Italien
Tel. +39 045 880 1950 - Fax. +39 045 881 9490

info@euval.com
Menge: qm/Stk/lfm__________________

Setzstufen aus Betonwerksteinplatten entsprechend DIN V 18500 – EN 13748-1
Setzstufen aus Betonwerksteinplatten entsprechend DIN V 18500 – EN13748-1 aus Block 
hergestellt, (jedoch passend zu den vorgeschriebenen Betonwerksteinplatten), im 
Innenbereich liefern und verlegen.
Untergrund: Zement-Estrich
Laufbreite: z.B. 135cm
Setzstufenhöhe: z.B. 14cm
Plattenstärke: z.B. 2cm (einschichtig)
Oberfläche: geschliffen R9, mit Zement gespachtelt
Bearbeitung: 1 Kopf geschliffen

Zusätzliche Kopf bearbeitet
Fabrikat: EUVAL® BetonWerkStein
Typ: z.B. 92.30 Cargrey®
Hersteller: EurAgglo s.r.l.

Via Domenico da Lugo 12
37023 Verona – Italien
Tel. +39 045 880 1950 - Fax. +39 045 881 9490

info@euval.com
Menge: qm/Stk/lfm__________________
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Winkelstufe rechtwinklig aus Tritt-Setzstufen verklebt, aus Betonwerksteinplatten 
entsprechend DIN V 18500 – EN 13748-1
Winkelstufe rechtwinklig aus Tritt-Setzstufen verklebt aus einschichtigem Betonwerkstein 
entsprechend DIN V 18500 – EN13748-1 aus Block hergestellt, im Innenbereich liefern und 
verlegen.
Untergrund: Zement-Estrich
Laufbreite: z.B. 135cm
Steigungsverhältnis: z.B. 32/17cm
Plattenstärke: z.B. 4cm (einschichtig)
Oberfläche: geschliffen R9, mit Zement gespachtelt
Verklebungssystem: Typ A
Bearbeitung: Vorderkante und 1 Kopf geschliffen

Zusätzlicher Kopf bearbeitet
Fabrikat: EUVAL® BetonWerkStein
Typ: z.B. 92.30 Cargrey®
Hersteller: EurAgglo s.r.l.

Via Domenico da Lugo 12
37023 Verona – Italien
Tel. +39 045 880 1950 - Fax. +39 045 881 9490
info@euval.com

 

Menge: qm/Stk/lfm__________________

Winkelstufe Monoblock rechtwinklig, aus Betonwerksteinplatten entsprechend DIN V 
18500 – EN 13748-1
Winkelstufe Monoblock rechtwinklig aus einschichtigem Betonwerkstein entsprechend DIN 
V 18500 – EN13748-1 aus Block hergestellt, im Innenbereich liefern und verlegen.
Untergrund: Zement-Estrich
Laufbreite: z.B. 135cm
Steigungsverhältnis: z.B. 32/17cm
Plattenstärke: z.B. 4cm (einschichtig)
Oberfläche: geschliffen R9, mit Zement gespachtelt
Profil: Typ M100
Bearbeitung: Vorderkante und 1 Kopf geschliffen

Zusätzlicher Kopf bearbeitet
Fabrikat: EUVAL® BetonWerkStein
Typ: z.B. 92.30 Cargrey®
Hersteller: EurAgglo s.r.l.

Via Domenico da Lugo 12
37023 Verona – Italien
Tel. +39 045 880 1950 - Fax. +39 045 881 9490
info@euval.com

 

Menge: qm/Stk/lfm__________________
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Fensterbänke aus Betonwerksteinplatten entsprechend DIN V 18500 – EN 13748-1
Fensterbänke aus Betonwerksteinplatten entsprechend DIN V 18500 – EN13748-1 aus 
Block hergestellt, (jedoch passend zu den vorgeschriebenen Betonwerksteinplatten), im 
Innenbereich liefern und verlegen.
Untergrund: Zement-Estrich
Laufbreite: z.B. 135cm
Breite: z.B. 20cm
Plattenstärke: z.B. 2cm (einschichtig)
Oberfläche: geschliffen R9, mit Zement gespachtelt
Bearbeitung: Vorderkante und 2 Köpfe für 5cm geschliffen
Fabrikat: EUVAL® BetonWerkStein
Typ: z.B. 92.30 Cargrey®
Hersteller: EurAgglo s.r.l.

Via Domenico da Lugo 12
37023 Verona – Italien
Tel. +39 045 880 1950 - Fax. +39 045 881 9490

info@euval.com
Menge: qm/Stk/lfm__________________

Gleitschutz für Stufenvorderkante

Eingelassene Gleitschutz Profil aus PVC durchlaufend
Farbe: z.B. Schwarz, grau, beige oder braun
Ausführung: durchlaufend
Entfernung von Vorderkante: z.B. 3cm

Menge: lfm Stufe__________________

Eingelassene Gleitschutz Profil aus PVC mit 2 Abstände
Farbe: z.B. Schwarz, grau, beige oder braun
Ausführung: mit 2 Abstände
Entfernung von Vorderkante: z.B. 3cm
Entfernung von Köpfe: z.B. 5/10cm

Menge: lfm Stufe__________________

Eingelassene Gleitschutz Profil aus Edelstahl durchlaufend
Ausführung: durchlaufend
Entfernung von Vorderkante: z.B. 3cm
Überstand: ca. 2mm
Dicke: ca. 3mm

Menge: lfm Stufe__________________
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Eingelassene Gleitschutz Profil aus Edelstahl mit 2 Abstände
Ausführung: mit 2 Abstände
Entfernung von Vorderkante: z.B. 3cm
Entfernung von Köpfe: z.B. 5/10cm
Überstand: ca. 2mm
Dicke: ca. 3mm

Menge: lfm Stufe__________________

1 Streifen sandgestrahlt durchlaufend
Ausführung: durchlaufend
Entfernung von Vorderkante: z.B. 3cm
Breite: z.B. 5cm

Menge: lfm Stufe__________________

1 Streifen sandgestrahlt mit 2 Abstände
Ausführung: mit 2 Abstände
Entfernung von Vorderkante: z.B. 3cm
Breite: z.B. 5cm
Entfernung von Köpfe: z.B. 5/10cm

Menge: lfm Stufe__________________

1 Kontraststreifen durchlaufend nach DIN 18040
Ausführung: durchlaufend
Entfernung von Vorderkante: direkt auf Vorderkante
Breite: 4cm bis 5cm
Dicke: mindestens 1cm, vorzugsweise 2cm

Menge: lfm Stufe__________________

Grundreinigung

Grundreinigung der Betonwerksteinbeläge in Treppenhaus, Eingangshalle und 

Flurbereichen inkl. der Treppenstufen, mit geeigneten Reinigungsmittel.

Imprägnierung

Erste Pflege der zuvor beschriebenen Betonwerksteinflächen durch Imprägnieren mit 

einem geeigneten Oberflächenschutz.

Nach Hersteller Empfehlung die Oberflächen können nur auf verlegte Material, nach 

kompletter Austrocknung der eigene Feuchtigkeit der Material sowie der 

Fremdfeuchtigkeit (Mörtel, Untergrund) behandelt werden.


